
         

 

Entretien Résidentiel LiftMaster 
 
 

CHAQUE MOIS 
• Faire fonctionner la porte à la main.  Si elle est déséquilibrée ou si elle force, appeler un 

technicien formé en système de porte. 
• S’assurer que la porte s’ouvre et se ferme complètement.  Ajuster, au besoin, voir page 28 

du manuel. 
• Essai du système d’inversion de sécurité.  Ajuster, au besoin, voir page 29 du manuel. 

 
 
CHAQUE ANNÉE 
• Huiler les galets, les roulements et les charnières de la porte.  Il n’est pas nécessaire de 

lubrifier davantage l’ouvre-porte de garage.  Ne pas graisser les guides de la porte. 
• (S’il y a lieu) Mettre la pile à l’essai et songer à la remplacer pour s’assurer que la porte de 

garage fonctionnera pendant une panne de courant électrique. 
 

Mise à l’essai de la pile : 
1. Débranchez l’ouvre-porte de garage.  Le témoin DEL de la pile s’allumera en orange 

foncé, ce qui indique que l’ouvre-porte fonctionne sur pile ou clignotera pour indiquer que 
la pile est faible. 

2. Ouvrez et fermez la porte à l’aide de la télécommande ou de la commande de porte. 
3. Branchez l’ouvre-porte de garage. Vérifiez si le témoin DEL de la pile clignote en vert, ce 

qui indique que la pile se recharge. 

 
 
TOUS LES DEUX OU TROIS ANS 
Utiliser un chiffon pour éliminer la graisse sur le rail de l’ouvre-porte de garage.  Appliquer de 
nouveau une fine couche de graisse blanche au lithium sur la surface du rail, là où le charriot 
glisse. 
 
 
 
 
 
 
                 


